
GDR

12345  678

min. 250mm

B
e

tr
e
ib

e
r 

(K
u
n
d

e
)

Hauptabsperreinrichtung (HAE)

Erdgasdruckregelgerät

Verteilungsleitung
in Kupfer / Stahl
bis zu den Zählern

Steigleitung
in Kunststoff

Erdgaszähler (G 4 - G 6)

Haupterdungsschiene
(Potentialausgleichsschiene)
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Aufsichtsdarstellung Mauer

Stand: August 2018

Erdgaszähler
anschlussplatte

Erdgaszähler (G 4 - G 6)
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Erdgasströ-
mungswächter
mit TAE

Steigleitung
in Kunststoff
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Erdgasströ-
mungswächter
mit TAE

Installationsansicht einer Mehrzähleranlage für die Zählergrößen
G 4 / G 6 über 138 kW mit einer Steigleitung in Kunststoff

Die Leitungsdimension ist zu berechnen!

Messplatz
frei von Einbauten!

siehe TAB Gas WWN

T evtl. mit TAE
(siehe Bemerkung)

Bemerkung:
Bei Erdgasleitungsbefestigungen
an Holzkonstruktionen oder in
kompletten Holzhäusern ist zur
Absicherung im Brandfall eine
TAE einzubauen.


